
• Возможная длина кузова: L3, L4

•  Общая вместимость: 3 человека (включая водителя)

•  Температурный режим: –10… +12 °С или –18… +12 °C

•  Максимальный объем груза: от 13,3 до 15,6 м3

• Грузоподъемность: до 1095 кг 

ШАССИ PEUGEOT BOXER

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН



Элементы  
переоборудованного 
салона

Назначение Изотермический, из монолитных сэндвич-панелей

Наружная облицовка Плакированный металл

Внутренняя облицовка Плакированный металл

Утеплитель Пенополиуретан — BÜFA-Polyurethane GmbH  
/Germany/

Степень изотермичности Низкая изотермичность: толщина панели 
платформы — 66 мм; боковые стенки — 40 мм; 
передняя стенка и крыша — 40 мм, двери — 50 мм

Средняя изотермичность: толщина панели 
платформы — 66 мм; боковые стенки — 40 мм; 
передняя стенка и крыша — 60 мм, двери — 66 мм

Высокая изотермичность: толщина панели 
платформы — 66 мм; боковые стенки — 60 мм; 
передняя стенка и крыша — 80 мм, двери — 86 мм

Платформа Стальной решетчатый каркас с вкладной сэндвич-
панелью с поперечными ребрами жесткости из 
брусков фанеры, пол — сетчатая фанера

Обрамление Оцинкованная сталь, покрытая синтетической эмалью 
Procoat

Задняя рамка Оцинкованный лист 2 мм, покрытый синтетической 
эмалью Procoat

Фурнитура Оцинкованная сталь, 4 петли, 2 запорные штанги с 
литыми запорными кулаками, фиксация круглых ручек 
штанг с защитной крышкой

Оборудование фургона На нижних петлях круглые отбойники, на боковых 
стенках защита от удара двери оцинкованная, 
металлические фиксаторы двери в открытом 
положении, два резиновых отбойника на задней 
рамке, оцинкованная лестница и ручка-поручень, 
пластиковые брызговики, кронштейны крепления 
брызговиков, кронштейн номерного знака, комплект 
стремянок, прокладочные бруски, заглушка на 
продольные балки платформы

Электрооборудование Узкие габаритные фонари, боковые габаритные 
фонари по 2 шт. с каждой стороны, плафон, 
выключатель на плафоне освещения


