
Элементы  
переоборудованного 
салона

Назначение Бортовой с тентом и каркасом, борт из алюминиевого 
профиля толщиной 25 мм, высотой 400 мм; между 
бортами устанавливаются стойки

Платформа Стальная решетчатая рама из гнутого швеллера 
с настилом пола. По периметру платформа 
окантовывается отбортовкой из стального гнутого 
профиля. Продольный брус — стальной гнутый 
швеллер

Каркас Разборный, крыша дугами. Стойки, арки и продольные 
перекладины — труба 40 х 25 х 2 мм
Перекладины каркаса — круглая труба Ду 20.  
Каркас окрашивается грунтом АУ-1-201, серый. 
Между стойками устанавливается деревянная 
обрешетка

Тент Боковины — тентовый материал с серым ПВХ-
покрытием (импортный).  
Крыша — тентовый материал с белым 
светопроникающим ПВХ-покрытием (импортный)

Лакокрасочное покрытие Стойки и отбортовка платформы окрашивается 
краской PROCOАT, серая, RAL 7004 (RAL 7001) 
Низ платформы окрашивается грунтом — эмаль 
«Фреопокс» черный

Настил пола Фанера ламинированная сетчатая, крепится в раме 
платформы потайными ОЦ саморезами. В полу — 
кольца для крепления груза

Электрооборудование Боковые габаритные фонари по 2 шт. с каждой 
стороны

• Возможная длина кузова: L3, L4

•  Вместимость: 3 человека (включая водителя)

•  Максимальный объем груза: от 15 до 17,8 м3

• Грузоподъемность: до 1360 кг

ШАССИ PEUGEOT BOXER 

ТЕНТОВАННЫЙ ФУРГОН


